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ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 +NR. 574/2014

NR1/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

System kominowy

- BEST_KOMIN STANDARD
- BEST_KOMIN UNIWERSAL
- BEST_KOMIN TURBO

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrobu budowlanego

Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanalami
wewnetrzny mi

EN 13063-1: Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania dotyczace odpornosci na
pozar sadzy; T600 N1 D3 G 50

EN 13063-2: Czg¢$¢ 2: Wymagania i1 badania dotyczace eksploatacji w
warunkach zawilgocenia; T400 N1 W2 O (50); T200 P1 W2 (50)

EN 13063-3: Cz¢$¢ 3: Wymagania i badania kanaléw powietrzno-
spalinowych; T600 N1 D 3 G 50;T400 N1 W 3 0 (50); T200 P1 W 3
0O (50)

3. Nazwa Producenta

Deal Master Marlena Swietczak
www.bestkomin.pl
98-285 Chartupia Wielka 81

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wihasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego

2+

5. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

1020 - Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p., Prosecka
811/76a, 190 00 Praha, CZ

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe — Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zasadnicze charakterystyki
EN 13063-1:2005+A1:2007 EN 13063-2:2005+A1:2007 EN 13063-3:2007

Odporno$¢ ogniowa z wewnatrz na zewnatrz G50 0 (50) G 50; O (50)
Odpornos$¢ ogniowa z zewnatrz na zewnatrz NPD
Klasa ci$nienia N1 N1, P1 N1, P1
Srednia szorstko$¢ r=0,0015m
Odpér przenikania ciepta z izolacja bez izolacji

0 160 mm - R34 0160 mm - R8

0 180 mm - R34 0 180 mm - R8

9 200 mm - R27 0200 mm - R8
Klasa temperatury T600 G50 T400 O(50), T200 O(50) T600 G50, T400 O(50),

T200 O(50)

Wytrzymato$¢ na sciskanie kanatu wew. Kryteria spelnione
Wytrzymatlos¢ na sciskanie — wysokos¢ 30m
budowlana:
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie materiatow Kryteria spelnione — min. M10
lacznych — kanal wewnetrznych
Wytrzymato$¢ na $ciskanie obudowy Kryteria spelnione
zewnetrznej
Wytrzymatos¢ na $ciskanie materialow Kryteria spelnione — min. M2,5
Iacznych — obudowy zewnetrznej
Trwata wytrzymato$¢ na $ciskanie Kryteria spelnione
Trwala szczelnos¢ Kryteria spelnione
Klasa odpornosci na dziatanie D3 W3 D3, W3
kondensatu/korozja
Trwato$¢ — odporno$¢ na zamrazanie 1 Kryteria spelnione — 25 cykli
odmrazanie

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczna

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):
Charlupia Wielka, 16-01-2018
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