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Sys’rem kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin
Z Urzgdzen grzewczych na paliwa state - wegiel, eko-groszek, pellef,

brykiet drzewny . . .

sktad systemu best UNIWERSAL

pustak(dowolna konfiguracja) odskraplacz (niski lub sredni) wysoki za doptatg sznur dylatacyjny  ptyta czotowa daszek

rura ceramiczna,wetna izolacyjna kwasoodporny

wyczystka  tréjnik 90° klej do ceramiki ptyta betonowa drzwiczki do wyczystki kratka

z okapnikiem* | ostonda wentylacyjna

* oferujemy ptyty betonowe dopasowane do niemal wszystkich rodzajow komina.

~vbest @i STANDARD

Sys’rem kominowy przeznaczony do odprowadzania
spalin z urzgdzen grzewczych na paliwa state - wegiel, eko-groszek,pellet,
brykiet drzewny ... Szczegdlnie zalecany do kominka.

sktad systemu best STANDARD

{

pustak(dowolna konfiguracja) odskraplacz (niski lub sredni) wysoki za doptatg sznur dylatacyjny ptyta czotowa daszek

rura ceramicznad, wetna stabilizacyjna kwasoodporny

wyczystka trojnik 90° klej do ceramiki ptyta betonowa drzwiczki do wyczysfki kratka

(do kominka Z okapnikiem* | ostona wentylacyjna

zalecany 45°)

* oferujemy ptyty betonowe dopasowane do niemal wszystkich rodzajow komina.
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Sys’rem kominowy ceramiczny TURBO - spaliny powietrze, przeznaczony do

odprowadzania spalin oraz doprowadzenia powietrza do kottow
kondensacyjnych i z zamknietg komorg spalania opalanych gazem lub olejem.

przewody zakonhczenie gorne obejma

zbiornik odptywu wyczystka trojnik
ceramiczna ceramiczny ceramiczne dyfuzor z daszkiem centrujgca

. -
klej do ceramiki uszczelka k_oinierz

ptyta czotowda drzwiczk zbiornika drzwiczki
odptywu kondensatu wyczystki z uszczelkg turbo Rudomal KV spalinowa uszczelniajgcy

pustak(dowolna
konfiguracija) kondensatu

ptyta betonowdad
przykrywajgca

NN TURBOINOX

Sys’rem kominowy kwasoodporny TURBOInox - spaliny powietrze, przeznaczony

do odprowadzania spalin oraz doprowadzenia powietrza do kottow
kondensacyjnych i z zamknietg komorg spalania opalanych gazem lub olejem.

| sktad systemu best TURBOINOX
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zakonhczenie turbo

pustak(dowolna przewody turbo
konfiguracija) kwasoodporne Z podstawa kwasoodporne dwuscienna
kwasoodporna

0.25mb

rura turbo ptyta czotowda obejma
kwasoodporna centrujgca

e,
e

ptyta kominowa turbo kolano turbo 920°

/ i kwasoodporna kwasoodporne
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kolano turbo 90° kolano furbo 30° kolano turbo 15° pustak kw* pustak kw2*

Z podstawqg kwasoodporne kwasoodporne

kwasoodporne . ) i L ) )
* mozliwe zastosowdanie rowniez innych pustakow z oferty best_komin




dodatkowe elementy bestkomin

ptyty wspornikowe
pod klinkier

drzwiczki do wyczystki mocowanie
ocynkowane i kwasoodporne komina

odskraplacz trojnik 45° fréjnik 33cm zestaw naprawczy zestaw naprawczy ceramiczne kratka 7 ohworern zaslepka
wysoki trojnika wyczysiki zamkniecie wyczystki na odprowadzenie kwasoodporna

kondensatu

kratka wentylacyjna ptyta betonowa ptyta betonowa szalunek tracony ptyta betonowa ptyta betonowa
przykrwajgcda z otworem przykrwajgca do wykonania przykrwajgca przykrwajgca
do pustakow do pustakow ptyty komina KW W2+KW2
wentylacyjnych wentylacyjnych

oustaki dymowe | wentylacyjne bestkomin

pustak k pustak kw pustak kw?2 pustak kw3

pustak 2k

wymiary [cm]: 38x38x24  wymiary [cm]: 38x52x24 wymiary [ecm]: 38x54x24 wymiary [cm]: 38x68x24 wymiary [ecm]: 36x70x24
waga [kg]: 17,8 waga [kg]: 21,9 waga [kg]: 24 waga [kg]: 28 waga [kg]: 29

pustak W1 pustak Wik pustak W2 pusfcrk W3 pustak W4k

wymiary [cm]: 21x25x24  wymiary [cm]: 25x25x24 wymiary [cm]: 25x38x24 wymiary [cm]: 25x52x24 wymiary [cm]: 36x50x24
waga [kg]l: 7,7 waga [kg]: 10,6 waga [kg]: 12,6 waga [kg]: 15,8 waga [kg]: 26

systemy rur stalowych

wymiary [cm]: 25x68x24
waga [kg]: 26
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Tel. +48 602 792 043 NIP: 8272048976
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